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Northcone

Startades upp 2009

Tillverkning i Borlange

Ny, automatisk, tillverkningsteknologi, rullformning
Uppfyller alla standarder och krav, ex. Trafikverket

Brett utbud, fran standard- till HE-stolpar samt skraddarsytt
3-12 meters langder

Malning och armar efter behov och dnskemal

i

IREER HEE!

aal s l»




N

NORTHCONIE

Vart erbjudande

0%

Mindre materialatgang
per stolpe

1 ton

Lagre CO,-utslapp vid
tillverkning av 20 stolpar

15 ar

Utmanare med en
lang erfarenhet

0%

0

Snabbare installation
per stolpe

EPD

Kvalitetssakradde genom
en tredjepartsgranskning

2417

Personlig service och
tillganglighet mot kund
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SPARAR CO2 UTSLAPP

Berakning — byte av 200 st HE-stolpar (8m)

- Korstracka ca 1.100 mil/ar
- Utslapp 2020 - 147g/km (Transportstyrelsen 2021)

NC Eco — med vanlig Magnelis
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= 73150 = 43120
kg CO, kg CO,

Genomsnitt Northcone

BESPARNING = 30.030 kg Co2

NC Green — fossilreducerat stal (Magnelis)
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= 73150 = 19488
kg CO, g CO,

Genomsnitt Northcone

BESPARNING = 53.662 kg Co2
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Klimatpaverkan per belysningsstolpe
Sweco — pa uppdrag av TK, Stockholms Stad
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Stalstolpe Stalstolpe Tunnstalstalpe Tunnstalstalpe Tunnstélstalpe Tunnstélstolpe~ Kompositstolpe ~ Aluminiumstolpe  Aluminiumstolpe
(Termoplastad) ~ (Pulverlackerad| (Magnelis) (Magnelis)  (Magnelis i XCarb-stal) (Magnelis i XCarb-stal) ~ (Gelcoat) (Anodiserad) (Pulverlackerad)
(Pulverlackerad) (Pulverlackerad)
W A1-A3: Ravaruftrstrjning, transporter till produktionsanliggning och tillverkning I Ad: Transport till installation
AS: Installation (produktion, transport och installation av fundament) B: Anvéndningsskedet
B C1: Nedmontering W C2: Transport till aviallshantering
B (3: Avfallshantering B C4: Deponering

SWECD &
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N Magnelis
NORTHCONE Hoghallfast stal

Med legering av Magnesium, Aluminium och Zink

> Tillverkas | 2mm hoghallfast stal, min 460 | strackgrans
v Starkt stal ger mindre skador pa stolpen
v" Tunt stal kompleteras med starkt stal och rullformning fér basta hallfasthet

» Legering av Mg-, Al-, och Zn for basta skydd/motstand mot korrossion

> Legeringen har en sjalviakningsférmagatuva. Pa klippkanter och hal,
men aven vid repor bildas oxider pa ytan som som laker skada pa
gods anda upp till 6 mm bredd.

v' Haltagning sjalvlaker och behoéver inte kallgalvas.

13

Al

Magnesium Aluminium
24305 5982

Q Varumareken sasom
Magnelis®, Magizinc®, Corrender®,
m.fl. har dessa egenskaper.




NC Green

> Ateranvant stél i tillverkning och Co2
reducerad production med hjalp av

v' Bagugnsmaltning
v" Vind- och solkraft

Environmental e=EPD
Product z m
Declaration

In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 for:

Northcone conical pole

from

Northcone AB
N

RTHCONE

e @O <

Programme: The fonal EPD® System, www.envi com
Programme operator: EPD Intemational AB

EPD registration number: S-P-05667 . - - :
Publication date: 2022-04-26 Environmental EPD

Valid until: 2027-04-26 Product

An EPD shouid provide . and may be change. The stated 1
e e pisie/oe = Declaration

Northcone conical steel pole with XCarb®

Northcone AB
N

- ===EpPD’
» Stor Co2 besparing, GWP fossil fran 3.58 kg till 1.74 kg

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM
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DOKUMENT: C51-2402-2591

I\I CSI Nordic AB

Carlsson Systematic Investigations VERSIONSNUMMER: 002

N\PRTI-lCCM B
NCRTHCONI: ANDRAT DATUM: 2024-02-23

LIVSLANGDSBEDOMNING NORTHCONESTOLPE |
MAGNELIS

KUND: NORTHCONE AB
FORFATTARE: PER CARLSSON
DATUM: 2024-02-23

Livslangd
Livslingdsbedémning av lyktstolpar kan goras enligt tva olika kriterier:
1. Estetisk livslingd och
2. Teknisk livslingd.

Estetiska livslangden ar kritisk for kunder som har higa estetiska krav. d v_s. maste byta ut stolpen pa grund av att
rodrost uppstar. Den tekniska livslangden ar framtagen sa att man kan bedéma nir stolpen bar bytas ut av
sikerhetsskil, d.v.s. den tidpunkt da stolpen kan utgéra fara pa grund av att hillfastheten ir reducerad som ett
resultat av korrosionsangrepp.

I rapport CSI-1209-1022:2 har stolpdelar exponerats kontinuerhgt med en salthaltig artificiell smuts under 7
manaders tid. Vid testet har en konventionellt galvad stolpdel anvints som referens. Detta for att kunna kalibrera
avverkningshastigheten under testet och for att kunna jimfora prestandan med Northcones stolpe som tillverkats 1
Magnelis® . I rapporten erhélls da resultatet att den estetiska livslingden var 24 ar och den tekniska livslangden
var 42 ar for Northconestolpen. Dessa virden erholls under antagandet att vigar saltas konstant aret runt. Om man
antar att saltexponering sker halvarsvis sa bar alla livslangdsvarden egentligen fordubblas, vilket da ger en estetisk
livslangd pa 48 ar och en tekmisk pa 84 ar.

L] L
I e k n I S k E Stet I S k Referensstolpen som ir en vanlig galvad stolpe forbrukades 33-40 pm under testets gang. vilket motsvarar 8 ar 1

utomhusmilyd C4.
4 2 4 = Det ar de yttre omstindigheterna, d.v.s. miljon, som ar helt avgdrande for stolpens livslangd. Saledes galler endast
a r a r denna livslingdsbeddmning under liknande omstindigheter som anvindes vid testet. For att kunna géra en god

uppskatining av Northconestolpens livslingd behdver man gora en helhetsbedomning dir man viger thop
information fran bade tester och inspektion av de stolpar som sitter ute. Nagra viktiga observationer ir foljande:

e Testresultat visar att livslingden hos Northcones stolpe 1 Magnelis® kan bedomas vara 48 tll 84 ar.
e Inspektion av “riktiga” Northconestolpar som suttit ute ca 10 ir visar pa god prestanda och ett bra
estetiskt utseende.

e  Testerna visar att Northconestolparnas plana ytor 1 princip inte har nagon avverkning alls pa grund av
korrosion. Detta eftersom metallbeliggningen Magnelis® bildar en passivfilm likt den pa rostfritt stal.

Borlinge 2024-02-23
Forfattare

[ Coto

Per Carlsson, Ph.D.
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